FROM Permatec GmbH & Co KG

¥ .

Sicherheitsdatenblatt geman Veroranung (EG) Nr. 190;

FUCHS 2006 (REACH) )
Onuckdatum 12.06.2015
lUBR’rECH Oberarbeitel 22.04.2015 (D) Version 1.3

PBC TP492 SV
AD107167

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw, des Gemischs und des Unternehmens ]

1.1. Produkiidentitikator
Handelsname PBC TP492 SV

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Schmierstoff
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdalenblatt bereitstellt
Herstaller / Lieferant FUCHS LUBRITECH GMBH

Werner-Heisenberg-SvaBe 1, D-67661 Kaiserslautern/Germany
Talefon +49 (0) 6301 3206 - 0, Telefax +49 (0) 6301 3206 - 940
E-Mail reach@fuchs-lubritech.de
Internat www.fuchs-lubritech.com

Auskunftgebender Berelch Product Safety Management
Telelon +49 (0) 6301 3206 - 0

Telefax +49 (0) 6301 3206 - 940
E-Mail (sachkundige Person):
reach@fuchs-lubritech.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft +49 (0)171/ 4632154
Telefon 06301/3206-808

Diese Nummer ist nur zu Borozeiten erreichbar.
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! ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemiB 67/548/EWG oder 1999/45/EG

N; R51/53

R-Satze

51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
! Einstufung gemin Verordnung (EG) Nr, 1272/2008 [CLP/GHS)

Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien  Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Aguatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 3 H412

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS)

GHS09

! Signalwort

Achtung

Gefahrenhinweise

H400 Sehr gifig 10r Wasserorganismen.

H412 Schadlich for Wasserorganismen, mit langtrishger Wirkung,

Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwell vermeiden.

P501 InhalvBehatter gemaR den nationalen Verschrilten der Entsorgung zulGhren.

2.3. Sonstige Gefahren
Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt
Keine bei bestimmungsgemafer Anwendung
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PBC TP4S2 SV
AD1-07167

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nichl anwendbar

3.2. Gemische
Gefanrliche Inhaltsstotfe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%| Elnst ifung gemaB 67/548/EWG

7429-90-5 231-072-3 Aluminiumpulver (stabilisien) 24-49 FR1:.15

CAS-NI. EG-Nr. Bazeichnung (Gew-%] Einstifung gemas Verordnung (EG) Nr, 1272/2008 [CLP/
GHS|

7429-90-5 2310723 Aluminiumpulver (stabilisiert) 24-49 Watei-react. 2, H261 / Flam. Sol 1, H228

Zusatzliche Hinweise
keine besonderen Gelahren bekannt

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Aligemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen, nicht troknen lassen.

Nach Einatmen
Far Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiahren.

Nach Hautkontakt

Bei BerGhrung mit der Haut sofan abwaschen mit Wasser und Seife.
Keine organischen Losemittal verwerden

Bei andauernder Haulreizung Arzt auisuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlhrung mit den Augen grandlich mit viel Wasser spilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Arztlicher Behandlung 2ulhren.
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken,

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Hinweise fir den Arzt / Mégliche Symptome
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung
Hinweise fir den Arzt / Behandlungshinweise
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekidmpfung)

5.1. Laschmittel
Geeignete Loschmittel
alkcholbestandiger Schaum
Loschpulver

Kohlendioxid
Wassersprihstrah!

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2, Besondere vom Stoft oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgase von organischen Materialien sind grundsatzlich als Atmungsgifte einzustufen.

5.3. Hinweise fir die Brandbekimptung
Besondere Schutzausriisiung bei der Brandbekampfung
Umiluttunabhangiges Atemschutzgerat verwenden,

Sonstige Hinweise

Gelahrdete Behaher mit Wassersprihsirahl kGhlen,

Schaum in grosseren Mengen aufgeben, da er zum Teil durc 1 das Produkt zerstart wird.

Brandriickstande und kontaminieres Loschwasser missen enisprechend den drtlichen behdrdlichen Vorschritten ent 1orgl werden.
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ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notlélien anzuwendende Verfahren
Nicht fiir Notfalle geschuites Personal

Fiir ausreichende Liftung sorgen,

Haut- und Augenkontakt vermeiden

Besondere Rutschgefahr durch ausgelautenes/verschitietes Produkt.

6.2. Umwelischutzmafinahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Unfergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material tiir Riickhaltung und Reinigung
In geeigneten Behahern der Riickgewinnung oder Entsorgung zuflihren,
Mechanisch aufnehmen und der Entsorgung zufhren,

Zusaizliche Hinweise
Informationen zur Entsorgung siche Kapitel 13.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Es liegen keine Informationen vor,

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Fur gute Raumbeliftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz,

Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten,

HygienemaBnahmen

Es sind die aligemeinen Regeln der Industriehygiene beim Umgang mit chem. Erzeugnissen zu befolgen.
Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten,

Von Tabakwaren lernhalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produxt ist brennbar.
Beachtung der aligemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unventraglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behiller
Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Sauren oder Laugen oder brennbaren Stoffen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behatter dicht geschlossen halten und an einem kithlen, gut geldtteten Ont aufbewahren,
Die Lagertemperatur dart 35 °C nicht Gbersteigen.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Lagerklasse 10

Brandklasse B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor,

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausrastungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
Zusitzliche Hinweise
Das Produki als solches enthalt keine relevanten Mengen von Inhaltssioffen mit arbeilsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwenien

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Atemschutz
Bei bestimmungsgemaner Anwendung nicht erforderlich

Handschutz

Da das Produkt eine Zubereilung aus mehreren Stoffen darstell, ist die latsachliche Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht wissenschaftiich
varhersagbar, und muf deshalb vor dem Einsalz dberprift werden.

Die Durchd:ingungszeit ist abhingig von der mechanischen Beanspruchung und muB deshalb im Einzalfall geprift werden.
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Handschuhe aus PVC

Augenschutz
Schutzbrille

Sonslige Schutzmafnahmen
Chemiedbliche Arbeitskieidung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Absaugung oder LUftung am Arbeitsplalz bei erhahten Einsatziemperaturen

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschafien

Aussehen Farbe Geruch
pastds bronzefarben charakteristisch
Geruchsschwelle
nicht bestimmt
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Wert Temperatur bai Methade Bemerkung
pH-Went nicht anwendaar
Siedepunkt / Siedebereich nicht bastimmi
Schmelzpunki / nichi bestiment
Gefrierpunkt
Flammpunki >216 T
Verdampfungsgeschwindi nicht bestimmt
gkeit
Entziindbarkeit (fest) nicht bestimmi
Entzindbarkeit (gasiérmig) nicht bestimmi
Zindtemperatur >370 T
Selbstenizindungstemper Nicht selostentzandiich
atur
Untere Explosionsgrenze nicht bestimmi
Obere Explosionsgrenze nicht bestimm
Dampftdruck nicht bestimmt
Relative Dichte DIN 51757
Dampfdichte nicht bastimmt
Loslichkelt in Wasser praidisch unidslich
Léslichkeit / Andere prakiisch url6slich
Verteilungskoeffizient n- nicht bestimmi
Octanol/Wasser (log P O/W)
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Viskositat nichi bestimmt

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Das Produkl ist nicht explosionsgefahrlich
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9.2. Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat

Es liegen keine Informationen var.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
keine bei sachgemafer Lagerung und Anwendung

10.5. Unveriragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Reaktionen mit Sauren.

Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
keine bei sachgemafer Lagerung und Anwendung

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersezung bis 350 “C.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wen/Bewertung Spazies Methode Bemerkung

LD50 Akut Qral keine Angaben vertigbar
Reizwirkung Haul keine Reizwirkung bekannl
Heizwirkung Auge Keine Reizwirkung bekannt.

Sensibilisierung kemne sensibilisierende Wirkung
bekannt
Haut

Aligemeine Bemerkungen
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Oie Einstutung wurde nach dem Berechnungsverahren der Stoffrichtlinie (67/54B/EWG) vorgenommen (konvemionelles Veriahren).

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1, Toxizitat

Okotoxische Wirkungen
Wenrl Spezias Methode Bewerlung

Fisch keine Angaben verfagbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische
Abbaubarkeit keine Angaben verligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitat im Boden
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Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor,

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Verhalten in Klaranlagen

Produki gelangi bestimmungsgemd nichl ins Abwasser.
Aligemeine Hinweise

Okologische Daten liegen nicht vor,
Produki nicht unkonirollien in die Umwell gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Veriahren der Abfalibehandiung
Empfehlung fir das Produkt
Entsorgung gemaB den behdrdlichen Vorschritien

Empfehlung fir die Verpackung
Metallbehatter, tir restentieene Gebinde gill die Abfallschlissel-Nr. 150104 Verpackungen aus Metall

Allgemeine Hinweise
Verantwortlich tir die komrekte Klassilizierung ist letzten Endes der Abfallerzeuger, da der EAK fir stofigleiche Ablfalle aus unterschiedlicher Herkunft

verschiedene Schiissel vargibt.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer 3077 3077 3077
14.2. OrdnungsgemaBe UN- UMWELTGEFAHRDENDER ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS Environmentally hazardous
Versandbezeichnung STOFF, FEST, N.A.G. (Kupter) SUBSTANCE, SOLID, N.Q.S. (Copper) substance, sofid, n.o.s. (Copper)
14.3. 9 9 9
Transporigefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe i ] i
14.5. Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Es liegen keine Intormationen vor,

14.7. Massengutbelérderung geman Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiifi IBC-Code
Es liegen keine Informationen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gelahrzetiel 9

Tunnelbeschrankungscode E
Klassifizisrungscode M7

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)
MARINE POLLUTANT

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
13.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheils- und Umwellschutz/spezitische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch
Nationale Vorschriften
w=ssergeﬁhrdungsk|asse 1 Mischungs-WGK nach Anhang 4 VwVwS 1999

15.2. Stofisicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Inflormaltionen vor.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schulungshinweise

Angaben in diesem SDB verwenden

Empfohlene Verwendung und Beschrinkungen

Verwendung nur nach Gebrauchsanweisung unter Beachtung der Warnhinweise.

Bestehende nationate und lokale Gesetze bezlglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Wesentliche f\nderungen gegenliber der vorherigen Ausgabe sind am linken Seilenrand mit 1" gekennzeichnel.

Alle Inhalisstoffe des Produkies sind TSCA-gelistet.

Siehe Produkimerkblatt.

Die Angaben stitzen sich auf den heuligen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick aui die zu treflenden

Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaflen des beschriebenen Procukles dar.

Anderungshinweise: "1" = Daten gegenuber der Vorversion geandert, Varversion: 1.2

Quellen der wichtigsten Daten

Sicherheitsdatenblatier der Rohstoffe

Wortlaut der in Kapitel 3 angegebenen R/H-Satze (Nicht Einstufung des Gemisches!)

R 11 Leichtentzdndlich.

R 15 Reagiert mit Wasser unter Bildung hocheniziindlicher Gase.

Hz228 Enlziindbarer Feststotf.

H261 In Berdhrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.

H400 Sehr gifig flir Wasserorganismen,

H412 Schadlich flir Wasserorganismen, mit langiristiger Wirkung.
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