
The Expert in Lubrication Solutions

BLOWERS & FANS
perma lubrication systems in operation

Challenge

Lubrication points

Blowers & fans are used in almost all industries. They provide adequate amounts of primary and secondary air. Flue gas fans remove air 
containing dust, gases and harmful substances. In primary air zones, induced draft fans are used in scrubbers, dust collectors, heat exchangers 
and desulfurisation plants.

Blowers and fans are normally operated under extreme conditions. Contaminants such 
as dust or pumped media are raised and may infiltrate the bearing system. This causes 
increased wear in individual components and reduces service life.

	→ Contaminants (e.g. dust) raised in the air must not enter the lubrication points

Regular lubrication of bearings and seals is imperative. Lubrication points are often 
extremely dirty and hard to reach, which makes maintenance even more difficult. 
Specified lubrication intervals are neglected or not observed for this reason. The resulting 
lubrication starvation leads to increased wear and in extreme cases to failure of the 
blowers and fans.

	→ Excessive overheating of bearing points due to lubrication starvation
	→ Lubricants must be able to withstand demands, such as vibrations and high speeds
	→ Compliance with relubrication intervals, depending on bearing type, bearing size and 

ambient conditions

The lubrication points (roller bearings) are located at the drive 
shaft between drive motor and fan impeller.

Bearing and sealing of fan drive shaft is normally done by 
means of a pillow block housing or a bearing unit. These must 
be permanently supplied with the specified amount of the right 
lubricant.

Drive motorBearing and seal  
on the fan drive shaft

Bearing and seal  
on the fan drive shaft

Expertos en soluciones de lubricación automática

VENTILADORES

Desafíos

Puntos de lubricación

Los sopladores y los ventiladores se utilizan en prácticamente todos los sectores industriales. Suministran las cantidades necesarias de aire 
primario y secundario. Los ventiladores para gases de humo aspiran el aire cargado de polvo, gases y sustancias contaminantes. En el ámbito 
del aire primario, los ventiladores de tiro por aspiración se utilizan en equipos de lavado, desempolvadores, intercambiadores de calor e 
instalaciones desulfuradoras.

Los equipos de ventilación se suelen utilizar en condiciones de aplicación extraordinarias. 
Las materias extrañas, como polvo o medios de bombeo, son arrastradas y pueden penetrar 
en el sistema de cojinetes. Esto provoca un aumento del desgaste de los componentes 
individuales y una reducción de la vida útil.

	→ La materia extraña arremolinada, p. ej. polvo, no debe penetrar en el punto de 
lubricación

Es imprescindible la lubricación regular de los rodamientos y juntas. Con frecuencia, 
los puntos de lubricación están muy sucios y son difícilmente accesibles, lo cual 
dificulta adicionalmente el mantenimiento. Por esta razón, los intervalos de lubricación 
especificados se descuidan o se incumplen. La lubricación insuficiente resultante aumenta 
el desgaste y causa, en caso extremo, el fallo del equipo de ventilación.

	→ Calentamiento excesivo de los cojinetes en caso de lubricación insuficiente
	→ El lubricante debe cumplir con los requisitos (vibraciones o números de revoluciones 

elevados)
	→ Cumplimiento de los intervalos de relubricación en función del tipo y el tamaño del 

rodamiento y las condiciones ambientales

Los puntos de lubricación (rodamientos) se encuentran en el árbol 
de transmisión entre el motor de accionamiento y el rodete del 
ventilador.

Generalmente, el alojamiento y el sellado del eje del ventilador 
tienen lugar a través de un soporte de rodamiento o una unidad de 
alojamiento. Estos se tienen que abastecer y asegurar la presencia 
del lubricante adecuado en la cantidad prescrita.

Motor de accionamientoAlojamiento y sellado 
del eje del ventilador

Sistemas de lubricación perma en acción

Alojamiento y sellado del 
eje del ventilador

O especialista em lubrificação automática

VENTILADORES & EXAUSTORES
Sistemas de lubrificação perma em operação

Desafio

Pontos de lubrificação

Ventiladores & exaustores são usados em quase todas as indústrias. Eles fornecem quantidades adequadas de ar primário e secundário. Os 
ventiladores de gás de combustão removem o ar que contém poeira, gases e substâncias nocivas. Nas zonas de ar primário, os ventiladores de 
tiragem induzida são usados em depuradores, coletores de pó, trocadores de calor e plantas de dessulfurização.

Os ventiladores e exaustores normalmente são operados sob condições extremas. 
Contaminantes, como poeira ou mídia bombeada, são levantados e podem se infiltrar no 
sistema de rolamentos. Isso causa maior desgaste em componentes individuais e reduz a 
vida útil.

	→ Os contaminantes (por exemplo, poeira) levantados no ar não devem entrar nos 
pontos de lubrificação. 

É imprescindível a lubrificação regular dos rolamentos e vedações. Os pontos de 
lubrificação geralmente são extremamente sujos e de difícil acesso, o que torna a 
manutenção ainda mais difícil. Por esse motivo, os intervalos de lubrificação especificados 
são negligenciados ou não são observados. A falta de lubrificação resultante leva ao 
aumento do desgaste e, em casos extremos, à falha dos ventiladores e exaustores. 

	→ Superaquecimento excessivo dos pontos de rolamento devido à falta de lubrificação
	→ Os lubrificantes devem ser capazes de suportar demandas como vibrações e altas 

velocidades
	→ Conformidade com os intervalos de relubrificação, dependendo do tipo de rolamento, 

do tamanho do rolamento e das condições ambientais

Os pontos de lubrificação (rolamentos de rolos) estão localizados 
no eixo de acionamento entre o motor de acionamento e o rotor do 
ventilador.

O rolamento e a vedação do eixo de acionamento do ventilador 
normalmente são feitos por meio de uma caixa de mancal ou de 
uma unidade de rolamento. Eles devem ser permanentemente 
abastecidos com a quantidade especificada do lubrificante correto.

Motor de acionamentoRolamentos e vedações
no eixo de acionamento 
do ventilador

Rolamentos e vedações
no eixo de acionamento 
do ventilador
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perma FLEX

perma STAR VARIO

Solutions

The development of perfect lubrication solutions requires the consideration of various factors, such as application type, speed and load of the 
machine as well as ambient temperature. 

perma has risen to this challence, focusing on the development and production of automatic lubrication systems for use across a variety of 
industries. These solutions have been created in close cooperation with maintenance professionals from various global sectors, addressing the 
unique demands of each application. In adherence to the highest quality standards, premium-grade raw materials and lubricants are used in the 
manufacturing process. This ensures that perma products consistently deliver reliable lubrication across all applications, thereby increasing the 
equipment service life while at the same time minimising costs and operational effort. 

	→ Easy, quick mounting
	→ For lubrication points with little vibration | shocks
	→ For easy-to-reach and safe lubrication points

	→ For lubrication points with strong vibration | shocks  
(isolation of lubrication system)

	→ When workers’ safety is at risk: Mounting in safe areas
	→ For hard-to-reach lubrication points

Direct mounting | e.g. with perma FLEX Remote mounting | e.g. with perma STAR VARIO
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Industries

Pulp & PaperPower generation Food & Beverage

Glass Mining & Minerals 
processing

Chemical & Pharmaceutical Timber industry Refineries

Optional Accessories

Use extensions, angles &  
reducers depending on the 
installation situation

INSTALLATION KIT STAR 
Heavy Duty 

2-point
65 mm beam clamp mount
incl. 20 ft hose
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Accesorios opcionales

Utilice alargador, codos y  
manguitos de reducción  
adaptados a cada montaje

KIT DE MONTAJE STAR
Heavy Duty 

doble con pinza de montaje  
65 mm incluidos 20 ft de  
manguera

Industria papelera 
y de celulosaCentrales eléctricas Industria alimentaria 

y de bebidas

Industria del vidrio Industria pesada 
y minería

Industria química y 
farmacéutica Industria de la madera Refinerías

Sectores

Soluciones

Para desarrollar soluciones de lubricación perfectas, es importante tener en cuenta diversos factores, como el tipo de aplicación, la velocidad y 
la carga de la máquina y la temperatura ambiente.

perma se ha enfrentado a este reto y se ha especializado en el desarrollo y la fabricación de sistemas de lubricación automática para su uso en 
diversas industrias. Estas soluciones se realizaron en estrecha coordinación con propietarios de mantenimiento de diversas industrias de todo 
el mundo para responder a requisitos específicos de la aplicación respectiva. Para una producción conforme a las más estrictas estándares de 
calidad se utilizan materias primas y lubricantes de alta calidad. Esto garantiza que los productos perma suministren lubricante de forma fiable 
a todas las aplicaciones y aumenten así la vida útil de los sistemas, reduciendo al mismo tiempo los costes y el esfuerzo. 

	→ Montaje sencillo y rápido 
	→ Con pocas vibraciones | sacudidas en 

el punto de lubricación
	→ En puntos de lubricación seguros y 

fácilmente accesibles

	→ Con vibraciones | sacudidas fuertes en el punto de 
lubricación (desacoplamiento del sistema de lubricación)

	→ En el caso de puntos de lubricación no accesibles sin 
peligro: instalación a distancia fuera del área de peligro

	→ En caso de puntos de lubricación difícilmente accesibles

Montaje directo | p. ej. con perma FLEX Montaje a distancia  | p. ej. con perma STAR VARIO
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Indústrias

Papel & celuloseGeração de energia Alimentação & bebida

Vidro Mineração &  
processamento mineral

Química & farmacêutica Indústria madeireira Refinarias

Soluções

O desenvolvimento de soluções de lubrificação perfeitas requer a consideração de vários fatores, como o tipo de aplicação, a velocidade e a  
carga da máquina, bem como a temperatura ambiente.

A perma enfrentou esse desafio, concentrando-se no desenvolvimento e na produção de sistemas de lubrificação automática para uso em 
uma variedade de setores. Essas soluções foram criadas em estreita cooperação com profissionais de manutenção de vários setores globais, 
atendendo às demandas exclusivas de cada aplicação. Em conformidade com os mais altos padrões de qualidade, matérias-primas e  
lubrificantes de primeira qualidade são usados no processo de fabricação. Isso garante que os produtos perma forneçam consistentemente  
uma lubrificação confiável em todas as aplicações, aumentando assim a vida útil do equipamento e, ao mesmo tempo, minimizando os  
custos e o esforço operacional.

	→ Montagem fácil e rápida
	→ Para pontos de lubrificação com baixa vibração | choques
	→ Para ponto de lubrificação fáceis de atingir e seguros

	→ Para pontos de lubrificação com fortes vibrações | choques 
(isolamento do sistema de lubrificação)

	→ Quando a segurança dos trabalhadores está em risco: 
montagem em áreas seguras

	→ Para ponto de lubrificação de difícil acesso

Montagem direta | ex. com perma FLEX Montagem remota | ex. com perma STAR VARIO

Acessórios opcionais

Use extensões, ângulos e 
redutores dependendo da 
situação de instalação

INSTALAÇÃO KIT STAR 
Heavy Duty 

2-pontos
Montagem de braçadeira de 
feixe de 65 mm, incluindo 
mangueira de 20 ft


