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The Expert in Lubrication Solutions

perma CLASSIC
perma FUTURA
The classical lubrication system

perma CLASSIC and perma FUTURA can be used in all types of applications with ambient temperatures from 32 °F to 104 °F. Depending on 
operating conditions, a lubricant volume of 120 cc is used up in 1, 3, 6 or 12 months. Reliable function is based on an electrochemical reaction. 
The activator is screwed into the lubrication system until the eyelet comes off. The contained gas generator builds up a pressure of max. 4 bar | 
58 psi, which moves the piston forward and transports lubricant into the lubrication point. These lubrication systems are suitable for single- 
point lubrication of roller- and sliding bearings, sliding guides, open gears, gear racks, spindles, shaft seals and chains.Typical applications 
for perma CLASSIC can be found in mining, steel, automotive and mechanical engineering. perma FUTURA is ideal for areas that must be kept 
hygienically clean. Due to its resistance to corrosion, perma FUTURA is especially suited for applications in the food industry.

Simple - robust - reliable

More about our perma products 
can be found on our website www.permausa.com

Expertos en soluciones de lubricación automática

perma CLASSIC
perma FUTURA
Los clásicos entre los sistemas de lubricación

perma CLASSIC y perma FUTURA se pueden emplear en todos los ámbitos de aplicación con temperaturas ambientes de 32 °F a 104 °F. Según 
las condiciones de aplicación se dosifica un volumen de lubricante de 120 cc en 1, 3, 6 o 12 meses. El funcionamiento fiable se basa en una 
reacción electroquímica. Se enrosca el tornillo activador en el sistema de lubricación hasta que se arranca la anilla. La unidad generadora 
de gas incluida genera una presión máxima de 4 bares | 58 psi, que desplaza el émbolo hacia delante e impulsa el lubricante al punto de 
lubricación. Estos sistemas de lubricación son apropiados para la lubricación monopunto de rodamientos, cojinetes, guías de deslizamiento, 
engranajes abiertos, husillos, retenes para ejes y cadenas. Los campos de aplicación clásicos de perma CLASSIC son la minería, canteras, 
industrias del acero y automovilística y la construcción de maquinaria. La perma FUTURA este sistema de lubricación es especialmente 
aplicable en ámbitos que deben conservar una higiene especial. 

Sencillos - robustos - fiables

Más información sobre nuestros productos perma
encontrará en nuestro sitio web www.permausa.com

O especialista em lubrificação automática

perma CLASSIC
perma FUTURA
O sistema clássico de lubrificação

O perma CLASSIC e o perma FUTURA podem ser usados em todos os tipos de aplicações com temperaturas ambientes de 0º C a 40º C (32 °F a 
104 °F). Dependendo das condições de operação, um volume de lubrificante de 120 cc é consumido em 1, 3, 6 ou 12 meses. A função confiável é 
baseada em uma reação eletroquímica. O ativador é parafusado no sistema de lubrificação até que o anel se solte. O gerador de gás contido cria 
uma pressão máxima de 4 bar | 58 psi, que move o pistão para frente e transporta o lubrificante para o ponto de lubrificação. Esses sistemas de 
lubrificação são adequados para a lubrificação de ponto único de rolamentos deslizantes e de roletes, guias deslizantes, engrenagens abertas, 
cremalheiras, fusos, vedações de eixo e correntes. As aplicações típicas do perma CLASSIC podem ser encontradas em mineração, siderurgia, 
engenharia automotiva e mecânica. Devido à sua resistência à corrosão, o perma FUTURA é especialmente adequado para aplicações na 
indústria alimentícia.

Simples - robusto - confiável

Mais sobre os produtos perma pode ser  
encontrado em nosso site www.permausa.com



H-T-L perma USA LP 
10333 Westlake Drive 
CHARLOTTE, NC 28273
USA

Tel.: +1 704 377 3100
800 997 3762 FREE
info@permausa.com
www.permausa.com 20
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METAL HOUSING 
perma CLASSIC

TRANSPARENT PLASTIC HOUSING 
WITH INTEGRATED SUPPORT FLANGE 

perma FUTURA

Easy fill level check via permanently visible 
position of piston in lubrication system

Corrosion-proof

Robust housing for use in  
harsh environments

SIMPLE ACTIVATION WITH 
ACTIVATOR SCREW

One-time activation: 1, 3, 6 or 12 months

Simple exchange | no special tools required

Inexpensive automatic single-point  
lubrication

Drive
Electrochemical reaction
via gas generator

Discharge period at 20 °C | 68 °F 
perma MULTI LC 150-2 (SF01)
1, 3, 6 or 12 months

Lubricant volume
120 cc | 4.06 fl. oz.

Operating temperature
0 °C to 40 °C | 32 °F to 104 °F

Pressure build-up
Max. 4 bar | 58 psi

Standard & special lubricants
Greases up to NLGI 2 | Oils

Dimensions
perma CLASSIC: Ø 70 x 99 mm 
perma FUTURA: Ø 67 x 111 mm

Lubricant

perma FUTURA  
with integrated support 
flange (PA GF) & retaining
valve for oil-filled units 
(red plug)

Gas generator

Piston

Outside thread R1/4

perma FUTURA 
Transparent housing (PA)

Electrolyte fluid
(environmentally
friendly citric acid)

perma CLASSIC 
For oil-filled units, 
a separate oil 
retaining valve is 
required.

perma CLASSIC 
Robust housing 
(steel)

Activator (PA GF)

TECHNICAL DATA

PRODUCT CHARACTERISTICS
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CARCASA DE PLÁSTICO 
TRANSPARENTECARCASA METÁLICA

perma CLASSIC
perma FUTURA

Control rápido del nivel de llenado gracias a 
la visibilidad permanente de la posición del 

émbolo en el sistema de lubricación

Resistente a la corrosión

Carcasa robusta para el uso en  
condiciones desfavorables

ACTIVACIÓN SENCILLA MEDIANTE 
UN TORNILLO DE ACTIVACIÓN

Activación única: 1, 3, 6 o 12 meses

Lubricación permanente y económica

Cambio rápido y sencillo sin  
herramientas especiales

Funcionamiento
Reacción electroquímica
Generación de gas

Tiempo de dosificación a 20 °C | 68 °F 
perma MULTI LC 150-2 (SF01)
1, 3, 6 o 12 meses

Volumen de lubricante
120 cc | 4.06 fl. oz.

Temperatura de aplicación
0 °C a 40 °C | 32 °F a 104 °F

Presión de operación
Máx. 4 bares | 58 psi

Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 | aceites

Dimensiones
perma CLASSIC: Ø 70 x 99 mm 
perma FUTURA: Ø 67 x 111 mm

Lubricante

perma FUTURA  
Con consola de soporte 
integrada (PA GF) y 
válvula de retención 
para unidades rellenas 
de aceite (tapón rojo)

Generador de gas

Émbolo

Rosca exterior R1/4

perma FUTURA 
Carcasa transparente (PA)

Líquido electrolito
(ácido cítrico respetuoso
con el medio ambiente)

perma CLASSIC 
En las unidades 
rellenas de aceite,  
utilice una válvula 
de retención de 
aceite adicional

perma CLASSIC 
Carcasa robusta 
(acero)

Tornillo activador 
(PA GF)

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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INVÓLUCRO DE METAL
perma CLASSIC

INVÓLUCRO DE PLÁSTICO 
TRANSPARENTE COM FLANGE DE 

SUPORTE INTEGRADO 

perma FUTURA

Fácil verificação do nível de enchimento por 
visível do pistão no sistema de lubrificação 

À prova de corrosão

Invólucro robusto para uso  
em ambientes adversos

ATIVAÇÃO SIMPLES COM  
PARAFUSO ATIVADOR

Ativação única: 1, 3, 6 ou 12 meses 

Troca simples sem necessidade  
de ferramentas especiais

Ponto único de lubrificação automática  
e de baixo custo

Acionamento
Reação eletroquímica  
via gerador a gás 

Período de descarga em 20 °C | 68 °F 
perma MULTI LC 150-2 (SF01)
1, 3, 6 ou 12 meses

Volume de lubrificante
120 cc | 4.06 fl. oz.

Temperatura de operação
0 °C a 40 °C | 32 °F a 104 °F

Acúmulo de pressão
Máx. 4 bar | 58 psi

Lubrificantes padrão e especiais
Graxas até NLGI 2 | Óleos

Dimensões
perma CLASSIC: Ø 70 x 99 mm 
perma FUTURA: Ø 67 x 111 mm

Lubrificante

perma FUTURA
com flange de suporte 
integrado (PA GF) & 
válvula de retenção para 
unidades cheias de óleo 
(plugue vermelho)

Gerador a gás

Pistão

Rosca Externa R1/4

perma FUTURA
Invólucro transparente (PA)

Fluído eletrolítico 
(Ácido cítrico 
ecologicamente 
correto)

perma CLASSIC
Para unidades cheias 
de óleo, também 
usa uma válvula de 
retenção de óleo

perma CLASSIC 
Invólucro 
robusto (aço)

Ativador (PA GF)

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


