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Challenges

Lubrication points

The oil-lubrication system perma ECOSY is a preventive maintenance method for 
escalators and moving walkways. It connects to the escalator control and provides 
exact and individual chain lubrication. The result is maximum escalator and walkway 
availability and prevention of unnecessary downtime.

	→ Over-lubrication of chains can lead  to oil leaking onto the 
steps and end platforms

	→ Insufficient lubrication can be the cause of disturbing 
noises, unsteady operation of the entire escalator system 
and premature wear, which in turn leads to increased 
energy consumption

	→ Access for equipment lubrication or cleaning is not always 
possible and | or desired

ESCALATORS & MOVING WALKWAYS

	→ Step chains
Lubrication of step chains is very important. 
Insufficient lubrication leads to increased wear which 
in turn leads to premature exchange of parts with high 
replacement part and maintenance costs and long 
downtimes. 

	→ Main drive chain
The main drive chain drives the step chains and 
handrail drive chain and ensures smooth escalator 
operation. It is very important to continuously lubricate 
the main drive chain to minimise wear. 

	→ Handrail drive chain
Lubrication starvation on handrail drive chains leads 
to premature wear. Accessing the manual lubrication 
points is often very time-consuming, requiring several 
steps to be removed.

Balustrade

Handrail

Main drive chain

Step chain

Handrail drive chain

Lubrication of the drive chain Lubrication of the handrail drive chain Lubrication of the step chain

Desafíos

Puntos de lubricación

El sistema de lubricación por aceite perma ECOSY se utiliza para el mantenimiento 
preventivo de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. La integración del sistema de 
lubricación inteligente en el sistema de control de las escaleras mecánicas permite 
una lubricación precisa e individualizada de las cadenas. El resultado es la máxima 
disponibilidad de las escaleras mecánicas y los pasillos rodantes, y la prevención de 
tiempos de parada innecesarios.

	→ La lubricación excesiva de las cadenas puede provocar fugas de aceite 
en los peldaños y en el punto de aterrizaje

	→ Una lubricación insuficiente puede ser la causa de ruidos molestos, 
funcionamiento inestable de todo el sistema de escaleras y desgaste 
prematuro, lo que a su vez conlleva un mayor consumo de energía

	→ El acceso para la lubricación y la limpieza del sistema no siempre es 
posible o deseable

ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS RODANTES

	→ Cadenas de peldaños
La lubricación de las cadenas de peldaños es 
extremadamente importante. Una lubricación 
insuficiente provoca un mayor desgaste. Esto conduce 
a una sustitución prematura con elevados costes de 
piezas de recambio y mantenimiento, así como largos 
tiempos de parada.

	→ Cadena de accionamiento principal 
La cadena de accionamiento principal acciona las 
cadenas de peldaños y la cadena de accionamiento 
del pasamanos, garantizando así el funcionamiento 
de la escalera mecánica. Por lo tanto, la cadena 
de accionamiento principal debe recibir lubricante 
continuamente para minimizar el desgaste.

	→ Cadena de accionamiento del pasamanos 
La lubricación insuficiente de la cadena de 
accionamiento del pasamanos provoca un desgaste 
prematuro. A menudo, el acceso para la lubricación 
manual solo es posible con un mayor esfuerzo y la 
necesidad de desmontar varios peldaños.
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Lubricación de la cadena de transmisión Lubricación de la cadena del pasamanos Lubricación de la cadena del peldaño

Desafios

Pontos de lubrificação

O sistema de lubrificação com óleo perma ECOSY é um método de manutenção 
preventiva para escadas rolantes e esteiras rolantes. Ele se conecta ao controle da 
escada rolante e fornece lubrificação exata e individual da corrente. O resultado é a 
disponibilidade máxima da escada rolante e da passarela e a prevenção de paradas 
desnecessárias.

	→ A lubrificação excessiva das correntes pode causar 
vazamento de óleo nos degraus e nas plataformas finais

	→ A lubrificação insuficiente pode ser a causa de ruídos 
incômodos, operação instável de todo o sistema de 
escadas rolantes e desgaste prematuro, o que, por sua 
vez, leva ao aumento do consumo de energia

	→ O acesso para lubrificação ou limpeza do equipamento 
nem sempre é possível e/ou desejado

ESCADAS ROLANTES & PASSARELAS MÓVEIS

	→ Correia de acionamento do corrimão
A falta de lubrificação nas correntes de acionamento 
do corrimão leva ao desgaste prematuro. O acesso 
aos pontos de lubrificação manual costuma ser muito 
demorado, exigindo a remoção de várias etapas.

	→ Correia do acionamento principal
A correia de acionamento principal aciona as correias 
dos degraus e a correia de acionamento do corrimão e 
garante a operação suave da escada rolante. É muito 
importante lubrificar continuamente a correia de 
acionamento principal para minimizar o desgaste.

	→ Correia de acionamento do corrimão
A falta de lubrificação nas correias de acionamento 
do corrimão leva ao desgaste prematuro. O acesso 
aos pontos de lubrificação manual costuma ser muito 
demorado, exigindo a remoção de várias etapas.
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Solutions

The selection of the ideal lubrication solution requires the consideration of various factors, including the specific type of application, 
operating speed and load of the machine, and the ambient temperature. Below is one proposed solution:

	→ Easy, quick mounting
	→ Long servicing intervals
	→ Feedback and monitoring via escalator 

control (controller)

Remote mounting | e.g. with perma ECOSY

Mounting bracket
Oil retaining valve  

Tube

Oil brush foam

Tube connector
perma ECOSY

Get perma CONNECT now!
Download the app to your smartphone or open the web 
application at https://perma-connect.com

Find a variety of videos on the perma  
YouTube channel to get a deeper under-
standing of the perma CONNECT app.

	→ Current overview of all lubrication points
	→ Coordination of upcoming maintenance work
	→ Reminders for pending exchanges
	→ Central management of lubrication points in the web application
	→ Recording of all on site maintenance and exchange tasks via the app

perma SERVICES

You have questions about our products or need assistance with the 
survey, system installation and maintenance of your equipment? 
The perma Services team has answers and is happy to assist!

Visit the perma website for an 
overview of our offerings. 

Soluciones

La selección de la solución de lubricación ideal requiere la consideración de diversos parámetros, como el tipo específico de aplicación, la 
velocidad de funcionamiento y la carga de la máquina, así como la temperatura ambiente. A continuación se indica una solución posible:

	→ Montaje sencillo y rápido  
	→ Largos intervalos de mantenimiento
	→ Retroalimentación y control mediante  

Control de escaleras mecánicas (controlador) 

Montaje directo | p. ej. con perma ECOSY

Soporte
Válvulva de retención de aceite

Manguera 

Cepillo lubricador de espuma

Manguito de conexión
perma ECOSY

¡Ya puede hacerse con perma CONNECT! 
Descárguese la aplicación en su teléfono o abra la  
aplicación web en https://perma-connect.com

	→ Visión general actual de todos los puntos de lubricación
	→ Coordinación de los próximos trabajos de mantenimiento
	→ Recordatorio de los próximos cambios
	→ Gestión centralizada de los puntos de lubricación en la aplicación web
	→ Registro de todos los trabajos de mantenimiento y sustitución in  

situ a través de la app

perma SERVICES

¿Tiene preguntas sobre nuestros productos o necesita apoyo con 
la proyección, instalación del sistema y mantenimiento de sus 
dispositivos? ¡El equipo de Services perma tiene las respuestas
y estará encantado de ayudarle!

Visite nuestro sitio web para 
conocer nuestras ofertas perma.

En el canal de YouTube de perma encontrará 
varios vídeos que le ayudarán a familiarizarse 
con la aplicación perma CONNECT.

Soluções

A seleção da solução de lubrificação ideal requer a consideração de vários fatores, inclusive o tipo específico de aplicação, a velocidade de 
operação e a carga da máquina, além da temperatura ambiente. Abaixo estão algumas soluções propostas:

	→ Montagem fácil e rápida
	→ Longos intervalos de manutenção
	→ Feedback e monitoramento via controle 

da escada rolante (controller)

Montagem remota | ex. com perma ECOSY

Suporte de montagem
Valv. retenção óleo

Tubo

Escova de espuma

Conector do tubo
perma ECOSY

Obtenha o perma CONNECT agora!
Baixe o aplicativo para o seu smartphone ou abra o 
aplicativo na internet em https://perma-connect.com

	→ Visão geral atual de todos os pontos de lubrificação
	→ Coordenação dos próximos trabalhos de manutenção
	→ Lembretes para trocas pendentes
	→ Gerenciamento central dos pontos de lubrificação no 

aplicativo da Web
	→ Registro de todas as tarefas de manutenção e troca no 

local por meio do aplicativo

Encontre uma variedade de vídeos no 
canal da perma no YouTube para obter 
um melhor entendimento. 

perma SERVICES

Você tem dúvidas sobre nossos produtos ou precisa de assistência 
com o levantamento, a instalação do sistema e a manutenção de 
seu equipamento? A equipe de serviços perma tem as respostas e 
está à disposição para ajudar!

Visite o site da perma para obter uma 
visão geral de nossas ofertas. 



H-T-L perma USA LP 
10333 Westlake Drive 
CHARLOTTE, NC 28273
USA

Tel.: +1 704 377 3100
800 997 3762 FREE
info@permausa.com
www.permausa.com
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