
The Expert in Lubrication Solutions

ELECTRIC MOTORS
perma lubrication systems in operation

Challenges

Lubrication points

Electric motors are used in many different applications. An electric motor is designed to convert electrical into mechanical energy. Efficient 
lubrication and maintenance are essential for reliable operation of electric motors. Still, many of them are lubricated at irregular intervals as they 
are located in areas which are difficult to reach or dangerous. Failure to adhere to manufacturer specifications frequently leads to damage and 
breakdowns caused by bearing over-lubrication or lubrication starvation.

During manual lubrication, the grease is applied in uneven amounts. A large quantity of 
lubricant is introduced at one time. This leads to a temporary over-lubrication of bearings. 
Ignoring the recommended relubrication intervals leads to lubrication starvation. 

	→ Bearing heating and possible fire hazard since it takes hours to distribute  
excess grease

	→ Possible shut-off with temperature monitoring
	→ Bearing damage due to lubrication starvation results in unscheduled machine  

downtimes and higher production costs
	→ Increasing maintenance costs caused by premature wear

Relubrication during running operations (manufacturer recommendations) jeopardises 
maintenance staff. The risk of accidents increases when people spend time in dangerous 
or hard-to-reach areas.

	→ High accident risk
	→ Motor shut-down when entering secured areas

Lubrication points are located on the drive and non-drive end of 
electric motors. When relubricating, you must ensure that excess 
grease is discharged through the discharge openings, grease relief 
ports or grease traps. Bearings will overheat if grease cannot escape 
and | or if grease traps are filled up with used grease. 

Labyrinth seal 
(depending on model)

Non-drive endDrive end

Motor rating plate and/or 
lubrication nameplate: 
information on integrated 
roller bearing, lubricant 
and amount of lubricant

Expertos en soluciones de lubricación automática

MOTORES ELÉCTRICOS
Sistemas de lubricación perma en acción

Desafíos

Puntos de lubricación

Los motores eléctricos se utilizan en las aplicaciones más diversas. La función de un motor eléctrico es convertir energía eléctrica en energía 
mecánica. Para el funcionamiento fiable del motor eléctrico se necesitan una lubricación y un mantenimiento eficientes. 
Muchos motores se encuentran en lugares de difícil acceso o áreas peligrosas. Por este motivo reciben con frecuencia una lubricación irregular. 
Si no se cumplen las indicaciones del fabricante, una lubricación excesiva o insuficiente de los rodamientos causa a menudo daños y averías.

En caso de lubricación manual, la cantidad de grasa aplicada es dosificada 
irregularmente. Se suministra al inicio una gran cantidad de lubricante. Esto causa 
brevemente una lubricación excesiva de los rodamientos. En caso de no observar los 
intervalos de relubricación se produce una lubricación insuficiente. 

	→ Calentamiento de los rodamientos y riesgo de incendio, dado que la grasa sobrante 
no se distribuye hasta que pasan unas horas

	→ Posible desconexión por el control de temperatura
	→ Los daños en los rodamientos causados por una lubricación insuficiente llevan 

a paradas indeseadas de la máquina y aumentan los costes de producción
	→ Aumento de los gastos de mantenimiento debido al desgaste prematuro

El personal de mantenimiento está en peligro si realiza la relubricación durante el 
funcionamiento (conforme a la recomendación del fabricante). La permanencia en 
zonas peligrosas o de difícil acceso aumenta el riesgo de accidente.

	→ Riesgo elevado de accidentes
	→ Desconexión del motor al acceder a la zona no segura

Los puntos de lubricación se encuentran en el lado accionado y en 
el lado no accionado de los motores eléctricos. A la hora de realizar 
la relubricación, debe tenerse en cuenta la descarga de grasa usada 
mediante aberturas de descarga, laberintos o compartimentos 
para grasa usada. La ausencia de posibilidades de salida o el 
llenado excesivo de los compartimentos para grasa usada causan el 
sobrecalentamiento de los rodamientos. 

Junta laberíntica 
(según la construcción)

Lado no accionadoLado accionado

Placa de características del 
motor o placa identificadora de 
lubricación: Información sobre 
los rodamientos montados, 
el lubricante y la cantidad 
de lubricante

O especialista em lubrificação automática

MOTORES ELÉTRICOS
Sistemas de operação perma em operação

Desafios

Pontos de lubrificação

Os motores elétricos são usados em muitas aplicações diferentes. Um motor elétrico é projetado para converter energia elétrica em mecânica. A 
lubrificação e a manutenção eficientes são essenciais para a operação confiável dos motores elétricos. Ainda assim, muitos deles são lubrificados 
em intervalos irregulares, pois estão localizados em áreas de difícil acesso ou perigosas. A não observância das especificações do fabricante 
frequentemente leva a danos e avarias causados por excesso e/ou falta de lubrificação dos rolamentos.

Durante a lubrificação manual, a graxa é aplicada em quantidades irregulares. Uma 
grande quantidade de lubrificante é introduzida de uma só vez. Isso leva a uma 
lubrificação excessiva temporária dos rolamentos. Ignorar os intervalos de relubrificação 
recomendados leva à falta de lubrificação. 

	→ Aquecimento do rolamento e possível risco de incêndio, pois leva horas para 
distribuir o excesso de graxa

	→ Possibilidade de desligamento com monitoramento de temperatura
	→ Danos ao rolamento devido à falta de lubrificação resultam em paradas não 

programadas da máquina e em custos de produção mais altos
	→ Aumento dos custos de manutenção causado por desgaste prematuro

A relubrificação durante as operações de funcionamento (recomendações do fabricante) 
coloca em risco a equipe de manutenção. O risco de acidentes aumenta quando as 
pessoas passam tempo em áreas perigosas ou de difícil acesso

	→ Alto risco de acidentes
	→ Desligamento do motor ao entrar em áreas seguras

Os pontos de lubrificação estão localizados nas extremidades de 
acionamento e não acionamento dos motores elétricos. Ao relubrificar, 
é necessário garantir que o excesso de graxa seja descarregado pelas 
aberturas de descarga, portas de alívio de graxa ou coletores de graxa. 
Os rolamentos superaquecerão se a graxa não puder escapar ou se os 
coletores de graxa estiverem cheios de graxa usada.

Vedação de labirinto
(dependendo do 
modelo)

Lado sem acionamentoLado de acionamento

Placa de identificação do motor 
e/ou Placa de identificação de 
lubrificação: informações sobre o 
rolamento de rolos integrado, lubri-
ficante e quantidade de lubrificante



H-T-L perma USA LP 
10333 Westlake Drive 
CHARLOTTE, NC 28273
USA

Tel.: +1 704 377 3100
800 997 3762 FREE
info@permausa.com
www.permausa.com

perma FLEX

perma STAR VARIO

Solutions

The development of perfect lubrication solutions requires the consideration of various factors, such as application type, speed and load of the 
machine as well as ambient temperature. 

perma has risen to this challence, focusing on the development and production of automatic lubrication systems for use across a variety of 
industries. These solutions have been created in close cooperation with maintenance professionals from various global sectors, addressing the 
unique demands of each application. In adherence to the highest quality standards, premium-grade raw materials and lubricants are used in the 
manufacturing process. This ensures that perma products consistently deliver reliable lubrication across all applications, thereby increasing the 
equipment service life while at the same time minimising costs and operational effort. 

	→ Easy, quick mounting
	→ For lubrication points with little vibration | shocks
	→ For easy-to-reach and safe lubrication points

	→ For lubrication points with strong vibration | shocks  
(isolation of lubrication system)

	→ When workers’ safety is at risk: Mounting in safe areas
	→ For hard-to-reach lubrication points

Direct mounting | e.g. with perma FLEX Remote mounting | e.g. with perma STAR VARIO
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Cement, Gypsum, LimeQuarrying industry Recycling

Pulp & Paper Automotive Chemical & Pharmaceutical

Industries

Power Generation Food & Beverage
Mining & Minerals 
Processing

Optional Accessories

Use extensions, angles &  
reducers depending on the 
installation situation

INSTALLATION KIT STAR 
Heavy Duty 

2-point
65 mm beam clamp mount
incl. 20 ft hose
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Accesorios opcionales

Utilice alargador, codos y  
manguitos de reducción  
adaptados a cada montaje

KIT DE MONTAJE STAR
Heavy Duty 

doble con pinza de montaje  
65 mm incluidos 20 ft de  
manguera

Soluciones

Para desarrollar soluciones de lubricación perfectas, es importante tener en cuenta diversos factores, como el tipo de aplicación, la velocidad y 
la carga de la máquina y la temperatura ambiente.

perma se ha enfrentado a este reto y se ha especializado en el desarrollo y la fabricación de sistemas de lubricación automática para su uso en 
diversas industrias. Estas soluciones se realizaron en estrecha coordinación con propietarios de mantenimiento de diversas industrias de todo 
el mundo para responder a requisitos específicos de la aplicación respectiva. Para una producción conforme a las más estrictas estándares de 
calidad se utilizan materias primas y lubricantes de alta calidad. Esto garantiza que los productos perma suministren lubricante de forma fiable 
a todas las aplicaciones y aumenten así la vida útil de los sistemas, reduciendo al mismo tiempo los costes y el esfuerzo. 

Sectores

Industria papelera y de celulosa Industria del automóvil Industria química y farmacéutica

Centrales eléctricas Industria alimentaria 
y de bebidas Industria pesada y minería

Fábricas de yeso,  
de cal y cementerasGraveras y canteras Empresas de reciclaje

	→ Montaje sencillo y rápido 
	→ Con pocas vibraciones | sacudidas en 

el punto de lubricación
	→ En puntos de lubricación seguros y 

fácilmente accesibles

	→ Con vibraciones | sacudidas fuertes en el punto de 
lubricación (desacoplamiento del sistema de lubricación)

	→ En el caso de puntos de lubricación no accesibles sin 
peligro: instalación a distancia fuera del área de peligro

	→ En caso de puntos de lubricación difícilmente accesibles

Montaje directo | p. ej. con perma FLEX Montaje a distancia  | p. ej. con perma STAR VARIO

Soluções

O desenvolvimento de soluções de lubrificação perfeitas requer a consideração de vários fatores, como o tipo de aplicação, a velocidade e a  
carga da máquina, bem como a temperatura ambiente.

A perma enfrentou esse desafio, concentrando-se no desenvolvimento e na produção de sistemas de lubrificação automática para uso em 
uma variedade de setores. Essas soluções foram criadas em estreita cooperação com profissionais de manutenção de vários setores globais, 
atendendo às demandas exclusivas de cada aplicação. Em conformidade com os mais altos padrões de qualidade, matérias-primas e  
lubrificantes de primeira qualidade são usados no processo de fabricação. Isso garante que os produtos perma forneçam consistentemente  
uma lubrificação confiável em todas as aplicações, aumentando assim a vida útil do equipamento e, ao mesmo tempo, minimizando os  
custos e o esforço operacional.

	→ Montagem fácil e rápida
	→ Para pontos de lubrificação com baixa vibração | choques
	→ Para ponto de lubrificação fáceis de atingir e seguros

	→ Para pontos de lubrificação com fortes vibrações e choques 
(isolamento do sistema de lubrificação)

	→ Quando a segurança dos trabalhadores está em risco: 
montagem em áreas seguras

	→ Para ponto de lubrificação de difícil acesso

Montagem direta | ex. com perma FLEX Montagem remota | ex. com perma STAR VARIO
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Cimento, gesso & calExtração de pedras Reciclagem 

Papel & celulose Automotiva Química & farmacêutica

Indústrias

Geração de energia Alimentação & bebidas
Mineração &  
processamento mineral

Acessórios opcionais

Use extensões, ângulos e 
redutores dependendo da 
situação de instalação

INSTALAÇÃO KIT STAR 
Heavy Duty 

2-pontos
Montagem de braçadeira de 
feixe de 65 mm, incluindo 
mangueira de 20 ft


