ASCENSORES

Sistemas de lubricacion perma en accién
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Expertos en soluciones de lubricacion automatica




Desafios

Las poleas de desvio del cable y los carriles guia de las cabinas y contrapesos deben estar
permanentemente lubricados para evitar la friccion y el desgaste. La lubricacion automatica
con sistemas de lubricacion perma permite aplicar la cantidad ideal de lubricante en todo
momento y reduce la necesidad de trabajos de mantenimiento y limpieza en la cabinay en
el pozo. Al mismo tiempo, se minimizan las vibraciones y ruidos molestos, y se reducen

las visitas de servicio no programadas. Si desea lubricar sus ascensores de forma eficazy
econémica, confie en los sistemas de lubricacién automaticos perma.

Ensuciamiento de los carriles guia
Limpiezas caras
Ensuciamiento por aceite en la cabina de pasajeros

Reparaciones caras
Riesgo de lesiones por bordes afilados
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Puntos de lubricacion

ASCENSORES

Armario de control

Motor eléctrico |
Accionamiento

«Efecto stick-slip»: el deslizamiento hacia atras se transmite a la cabina de pasajeros
Inseguridad de los pasajeros por las vibraciones y los ruidos fuertes

Polea

Carriles guia

Contrapeso

Cabina de pasajeros

Alto riesgo para la seguridad laboral durante los trabajos de mantenimiento en el pozo

Polea de retorno del cable

La lubricacion periddica de la polea de reenvio del
cable de un ascensor es importante para reducir la
friccién y el desgaste, prolongar la vida Util y garantizar
un funcionamiento sin problemas.

Carriles guia de la cabina

La lubricacion constante de los railes guia reduce la
friccién, lo que se traduce en un funcionamiento suave
y silencioso del ascensor. Un rail guia correctamente
lubricado también ayuda a minimizar el desgastey a
prolongar la vida Gtil de los componentes.

Carriles guia del contrapeso

Los railes guia del contrapeso se utilizan para guiar
el contrapeso a lo largo del eje y posicionarlo con
seguridad. La lubricacién periddica de los railes guia
del contrapeso reduce la friccidn, lo que se traduce en
un funcionamiento suave y eficaz del elevador.

Lubricacion de los carriles guia de
los contrapesos de pasajeros

Lubricacion de los carriles guia de la cabina Lubricacion de la polea de desvio del cable




Soluciones

La seleccion de la solucidn de lubricacion ideal requiere la consideracién de diversos parametros, como el tipo especifico de aplicacion, la
velocidad de funcionamiento y la carga de la maquina, asi como la temperatura ambiente. A continuacién se indica una solucién posible:

Montaje directo | p. e]. con perma FLEX

- Montaje sencillo y rapido

- Con pocas vibraciones | sacudidas
en el punto de lubricacion

—  En puntos de lubricacién seguros y
facilmente accesibles

Accesorios opcionales

perma FLEX Utilice alargador, codos y

manguitos de reduccién
adaptados a cada montaje

perma SERVICES

¢ Tiene preguntas sobre nuestros productos o necesita apoyo con
la proyeccion, instalacion del sistemay mantenimiento de sus
dispositivos? jEl equipo de Services perma tiene las respuestas
y estard encantado de ayudarle!

Visite nuestro sitio web para
conocer nuestras ofertas perma.

EASY. SMART.
CONNECTED.

Vision general actual de todos los puntos de lubricacion
Coordinacion de los préximos trabajos de mantenimiento
Recordatorio de los proximos cambios

Gestion centralizada de los puntos de lubricacion en la aplicacién web
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Registro de todos los trabajos de mantenimiento y sustitucion in
situ a través de la app

iYa puede hacerse con perma CONNECT!
Descérguese la aplicacién en su teléfono o abra la
aplicacién web en https://perma-connect.com
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En el canal de YouTube de perma encontrara
varios videos que le ayudaran a familiarizarse
con la aplicacion perma CONNECT.
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