
The Expert in Lubrication Solutions

perma ECOSY is a multi-point lubrication system and supplies up to 6 lubrication points with a predefined quantity of oil. The control of  
perma ECOSY allows time (TIME), sensor (SENSOR) or impulse mode (CONTROL) and can be adapted to varying demands. Lubrication pump 
and control are integrated into a 7-litre plastic tank. The high-performance perma ECOSY pump allows lubrication points up to 32 ft away to 
be supplied with lubricant, e.g. in difficult-to-access and soiled areas. perma ECOSY can be used to lubricate guideways as well as drive and 
transport chains. The system supplies lubrication points with the defined lubricant quantity via special brushes and prevents friction and wear  
at the contact points. This increases the service life and reduces maintenance costs. Typical applications include escalators, moving walkways 
and conveyors.

Perfectly suited for use in escalators

perma ECOSY
Ideal oil lubrication for demanding applications

More about our perma products 
can be found on our website www.permausa.com

Expertos en soluciones de lubricación automática

perma ECOSY es un sistema de lubricación multipunto que suministra una cantidad predefinida de aceite a un máximo de seis puntos de 
lubricación. El control de perma ECOSY permite trabajar por tiempo (TIME), por sensor (SENSOR) o por impulsos (CONTROL), pudiendo así 
adaptarse a distintas necesidades. La bomba de lubricación y el control están integrados en un depósito de plástico de 7 litros. La potente 
bomba del sistema perma ECOSY permite suministrar lubricante a puntos de lubricación situados a una distancia de hasta 32 ft, por ejemplo,  
en zonas sucias y de difícil acceso. perma ECOSY es aplicable para lubricar guías, cadenas de accionamiento y de transporte. El sistema 
suministra la cantidad de lubricante definida a los puntos de lubricación con cepillos especiales evitando así la fricción y el desgaste en los 
puntos de contacto. Esto aumenta la vida útil y reduce los costes de mantenimiento. Son ámbitos típicos de aplicación las escaleras mecánicas, 
los pasillos rodantes y las cintas transportadoras.

Perfectamente adecuado para su uso en escaleras mecánicas

perma ECOSY
Lubricación ideal con aceite para aplicaciones exigentes

Más información sobre nuestros productos perma
encontrará en nuestro sitio web www.permausa.com

O especialista em lubrificação automática

O perma ECOSY é um sistema de lubrificação multiponto que fornece até 6 pontos de lubrificação com uma quantidade predefinida de óleo. 
O controle do perma ECOSY permite o modo de tempo (TIME), sensor (SENSOR) ou impulso (CONTROL) e pode ser adaptado a demandas 
variadas. A bomba de lubrificação e o controle são integrados em um tanque de plástico de 7 litros. A bomba perma ECOSY de alto desempenho 
permite que pontos de lubrificação a até 32 ft de distância sejam abastecidos com lubrificante, por exemplo, em áreas sujas e de difícil acesso e 
correntes de transporte. O sistema abastece os pontos de lubrificação com a quantidade definida de lubrificante por meio de escovas especiais 
e evita o atrito e o desgaste nos pontos de contato. Isso aumenta a vida útil e reduz os custos de manutenção. As aplicações típicas incluem 
escadas rolantes, esteiras rolantes e transportadores.

Perfeitamente adequado para uso em escadas rolantes

perma ECOSY
Lubrificação com óleo ideal para aplicações exigentes

Mais sobre os produtos perma pode ser  
encontrado em nosso site www.permausa.com
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FLEXIBLE PUMP CONTROL OF  
6 OUTLETS

Time, sensor or impulse dependent  
control possible

Lubricating oils with viscosities of 65 -  
2000 mm²/s (at 104 °F) can be pumped

High-performance pump provides supply to 
remote and hard-to-reach lubrication points

HIGH-QUALITY PLASTIC HOUSING 
WITH 7-LITRE TANK VOLUME

MULTIFUNCTION DISPLAY IN  
SEVERAL LANGUAGES

Compact plastic housing

Reduction in maintenance costs due  
to long servicing intervals

Simple operation

Lubricant quantity can be individually defined

Display with function indicator

PRODUCT CHARACTERISTICS

TECHNICAL DATA

Tube connections
for tube aØ6 mm

Motor

Distributor

ECOSY housing (PE)

Pump

Fill volume
7 litres

Number of outlets
1–6 | individual | electronically activatable

Discharge periods
Machine controlled | time controlled

Feed rate
0–9,999 ml | 1,000 h per outlet*

Operating temperature
-20 °C to 60 °C | -4 °F to 140 °F

Pressure build-up
Max. 10 bar | 145 psi

Supply voltage
85-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC | 25 W

Standard & special lubricants
Oils

Dimensions
perma ECOSY: 310 x 380 x 170 mm

Filter, filling hole,
screw cap (PA GF)

*For details see perma ECOSY operating instructions page 13
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Conexiones para manguera  
de eØ6 mm

Motor

Distribuidor

Carcasa ECOSY (PE)

Bomba

Volumen del depósito
7 litros

Número de salidas
1-6 | individuales | activación electrónica

Tiempos de dosificación
Controlado por máquina | por tiempo

Caudal
0-9.999 ml | 1.000 h por salida*

Temperatura de aplicación
-20 °C a 60 °C | -4 °F a 140 °F

Presión de operación
Máx. 10 bares | 145 psi

Tensión de conexión
85-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC | 25 W

Lubricantes especiales y estándar
Aceites

Dimensiones
perma ECOSY: 310 x 380 x 170 mm

CONTROL FLEXIBLE DE LA 
BOMBA PARA LAS SEIS SALIDAS

Control por tiempo, sensor o impulsos

Posibilidad de usar aceites lubricantes con 
viscosidades de 65 - 2000 mm²/s (a 104 °F)

Potente bomba que permite el suministro de 
puntos de lubricación remotos

CARCASA DE PLÁSTICO DE ALTA 
CALIDAD CON UNA CAPACIDAD DEL 

DEPÓSITO DE 7 LITROS

PANTALLA MULTIFUNCIÓN EN  
VARIOS IDIOMAS

Carcasa de plástico compacta

Menores costes de mantenimiento gracias a 
largos intervalos de servicio

Manejo sencillo

Cantidad de lubricante ajustable  
individualmente

Pantalla con indicación de funcionamiento

Filtro, abertura de llenado, 
tapa roscada (PA GF)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

*Para más detalles, véase el manual de instrucciones del perma ECOSY, página 13.
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CONTROLE FLEXÍVEL DA  
BOMBA DE 6 SAÍDAS

Controle dependente de tempo, sensor ou 
impulso possível

Óleos lubrificantes com  
viscosidade de 65 - 2000 mm²/s (a 104 °F) 

podem ser bombeados

Bombas de alta performance  
fornecem suprimentos a pontos remotos  

e de difícil acesso

INVÓLUCRO DE PLÁSTICO DE  
ALTA QUALIDADE COM TANQUE DE 

VOLUME 7 LITROS

VISOR MULTIFUNCIONAL  
COM VÁRIOS IDIOMAS

Invólucro plástico compacto 

Redução dos custos de  
conservação devido a longos  

intervalos de manutenção 

Operação simples

A quantidade de lubrificante pode  
ser definida individualmente

 Visor com indicação de função

conexões para tubos 
de Ø6 mm

Motor

Distribuidor

Invólucro ECOSY (PE)

Bomba

Filtro, furo de 
enchimento, parafuso 
da tampa (PA GF)

*Para detalhes ver a página 13 das instruções de operação do perma ECOSY
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Volume de Preenchimento
7 litros

Número de saídas
1–6 | individual | ativável eletronicamente

Períodos de descarga
Máquina controlada | tempo controlado

Taxa de alimentação
0–9,999 ml | 1,000 h por saída*

Temperatura de operação
-20 °C a 60 °C | -4 °F a 140 °F

Acúmulo de pressão
Máx. 10 bar | 145 psi

Tensão de alimentação
85-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC | 25 W

Lubrificantes padrão e especiais
Óleos

Dimensões
perma ECOSY: 310 x 380 x 170 mm

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


