
The Expert in Lubrication Solutions

perma STAR VARIO
Versatile lubrication system

perma STAR VARIO operates fully automatically, independent of temperature and pressure with a very precise discharge. The system consists 
of an electromechanical drive, an LC with 60, 120, 250 or 500 cc of lubricant and a battery pack. perma STAR VARIO provides pressure build-up 
of 7.5 bar | 109 psi and is used for single-point lubrication of roller and sliding bearings, sliding guides, open gears, gear racks, spindles, shaft 
seals and chains. Thanks to precise lubricant metering, the lubrication system is ideal for lubrication of electric motors with specified lubricant 
quantities.

Four different sizes for individual lubricant metering

More about our perma products 
can be found on our website www.permausa.com

Expertos en soluciones de lubricación automática

perma STAR VARIO
Versátil sistema de lubricación

perma STAR VARIO funciona de forma totalmente automática, con independencia de la temperatura y la contrapresión, y cuenta con un 
comportamiento de dosificación extremadamente preciso. El sistema consta de un motor electromecánico, una unidad LC con 60 cc, 120 cc,  
250 cc o 500 cc de lubricante y pilas. perma STAR VARIO dispone de una presión de operación de hasta 7,5 bares | 109 psi y se usa para la 
lubricación de puntos individuales de rodamientos, cojinetes, guías de deslizamiento, engranajes abiertos, cremalleras, husillos, retenes para 
ejes y cadenas. Gracias a la dosificación extremadamente precisa del lubricante, el sistema de lubricación es idóneo para lubricar motores 
eléctricos con dosis de lubricante especificada. 

Cuatro tamaños distintos para la dosificación individual del lubricante 

Más información sobre nuestros productos perma
encontrará en nuestro sitio web www.permausa.com

O especialista em lubrificação automática

perma STAR VARIO
Sistema de lubrificação versátil

O perma STAR VARIO opera de forma totalmente automática, independentemente da temperatura e da pressão, com uma descarga 
muito precisa. O sistema consiste em um acionamento eletromecânico, um LC com 60 cc, 120 cc, 250 cc ou 500 cc de lubrificante e um 
conjunto de baterias. O perma STAR VARIO proporciona um aumento de pressão de 7,5 bar | 109 psi e é usado para lubrificação de ponto 
único de rolamentos de rolos e deslizantes, guias deslizantes, engrenagens abertas, cremalheiras, fusos, vedações de eixo e correntes. 
Graças à dosagem precisa do lubrificante, o sistema de lubrificação é ideal para a lubrificação de motores elétricos com quantidades 
especificas de lubrificante.

Quatro tamanhos diferentes para dosagem individual de lubrificante

Mais sobre os produtos perma pode ser  
encontrado em nosso site www.permausa.com



H-T-L perma USA LP 
10333 Westlake Drive 
CHARLOTTE, NC 28273
USA

Tel.: +1 704 377 3100
800 997 3762 FREE
info@permausa.com
www.permausa.com

Drive - reusable
Electromechanical drive with Battery pack STAR VARIO (Alkaline) or 
with Battery pack STAR VARIO low temperature (Lithium)  

Discharge period
1, 2, 3 ... 12 months | 1, 2, 3 ... 52 weeks 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 months 
STAR LC 500: max. 6 months

Lubricant volume
60, 120, 250, 500 cc | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 fl. oz.

Operating temperature*

-40 °C** to 60 °C | -40 °F** to 140 °F

Pressure build-up
7.5 bar | 109 psi

Protection class
IP 67 | IP 65

Standard & special lubricants
Greases up to NLGI 2 | Oils

Dimensions
LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

LED (RED | GREEN) VISIBLE ALL ROUND 
SIGNALS FUNCTIONING & ANY ERRORS

Quick function control via LED signals saves 
time and relieves maintenance workers

Time saving for maintenance staff

LCD DISPLAY WITH PUSH BUTTON 
DISPLAYS DISCHARGE PERIOD, LC SIZE & 

OPERATING STATUS

Simple and self-explanatory operation

Settings can be changed at any time

One-time acquisition costs for  
STAR VARIO Drive

PRESSURE BUILD-UP OF 109 PSI ALLOWS 
REMOTE MOUNTING UP TO 16 FT

Mounting outside of dangerous areas

Higher equipment availability

Universal use

STAR LC (Copolyester)

Piston

STAR VARIO Drive (PA GF)

Battery pack STAR VARIO 

Outside thread R1/4

Gearmotor

Lubricant

LCD display with push button

*To achieve functionality below -20° C / -4° F, Battery pack STAR VARIO low temperature (Lithium) must be used.
**Only use with suitable low temperature lubricants!

Oil-filled units (PA) have 
an integrated oil retaining 
valve (red plug)

TECHNICAL DATA

PRODUCT CHARACTERISTICS
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Motor - reutilizable
Electromecánico con Juego de pilas STAR VARIO (Alcalinos) resp. 
con Juego de pilas STAR VARIO para baja temperatura (Litio) 

Tiempo de dosificación
1, 2, 3 ... 12 meses | 1, 2, 3 ... 52 semanas 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 meses 
STAR LC 500: máx. 6 meses

Volumen de lubricante
60, 120, 250, 500 cc | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 fl. oz.

Temperatura de aplicación* 

-40 °C** a 60 °C | -40 °F** a 140 °F

Presión de operación constante 
7,5 bares | 109 psi

Clase de protección
IP 67 | IP 65

Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 | aceites

Dimensiones 
LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

LED SIEMPRE VISIBLE (VERDE / ROJO) 
INDICA EL ESTADO DE SERVICIO  

E INCIDENCIAS

El rápido control de servicio gracias  
a las señales LED permite ahorrar tiempo  

y facilita el mantenimiento

Ahorro de tiempo para el personal  
de mantenimiento

LA PANTALLA LCD CON PULSADOR 
DE AJUSTE INDICA EL TIEMPO DE 

DOSIFICACIÓN, EL TAMAÑO DEL LC Y EL 
ESTADO DE SERVICIO

Manejo sencillo e intuitivo

El cambio en los ajustes se puede  
realizar en cualquier momento

Coste de adquisición único  
para STAR VARIO Motor

LA PRESIÓN GENERADA DE 109 PSI 
PERMITE MONTAJE A DISTANCIA  

DE HASTA 16 FT

Montaje fuera de áreas de peligro

Mayor disponibilidad de los equipos

Aplicación universal

STAR LC (Copolyester)

Émbolo

STAR VARIO Motor (PA GF)

Juego de pilas STAR VARIO 

Rosca exterior R1/4

Motor de engranaje

Lubricante

Pantalla LCD con pulsador 
de ajuste

*Para garantizar el funcionamiento en temperaturas inferiores a -4 °F, se deben utilizar el juego de pilas STAR VARIO para baja temperatura (Litio).
**¡Utilizar solo en combinación con lubricantes adecuados para bajas temperaturas!

Las unidades rellenas de aceite 
(PA) incorporan una válvula de 
retención de aceite (tapón rojo)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

LED (VERMELHO | VERDE) VISÍVEL 
DURANTE TODO O TEMPO SINALIZA O 

FUNCIONAMENTO E QUAISQUER ERROS

O controle rápido de funções por meio de 
sinais de LED economiza tempo e alivia os 

funcionários de manutenção

Economia de tempo para a equipe  
de manutenção

VISOR LCD COM BOTÃO DE PRESSÃO EXIBE 
O PERÍOD DE DESCARGA, TAMANHO DO LC 

& STATUS DE OPERAÇÃO

Operação simples e autoexplicativa

 Configurações podem ser alteradas  
a qualquer momento 

Custo único de aquisição para a  
unidade STAR VARIO

ACÚMULO DE PRESSÃO  
ATÉ 109 PSI PERMITE MONTAGEM  

REMOTA ATÉ 16 FT

Montagem fora das áreas de risco 

Maior disponibilidade do equipamento 

Aplicação universal

STAR LC (Copoliéster) 

Pistão

Unidade STAR VARIO (PA GF)

Conjunto de baterias STAR VARIO

Rosca externa R1/4

Motorredutor

Lubrificante

Visor LCD com botão de pressão

*Para obter funcionalidade abaixo de -20° C | -4° F, é necessário usar a bateria STAR VARIO de baixa temperatura (lítio).
**Use somente com lubrificantes adequados para baixas temperaturas!

Unidades cheias de óleo (PA) 
tem uma válvula de retenção 
integrada (plugue vermelho)
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Unidade - reutilizável
Acionamento eletromecânico com conjunto de  
baterias STAR VARIO (Alcalina) | ou com conjunto de  
baterias STAR VARIO de baixa temperatura (Lítio)

Período de descarga
1, 2, 3 ... 12 meses | 1, 2, 3 ... 52 semanas
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 meses
STAR LC 500: máx. 6 meses

Volume de Lubrificante
60, 120, 250, 500 cc | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 fl. oz.

Temperatura de Operação*

-40 °C** a 60 °C | -40 °F** a 140 °F

Acúmulo de pressão
7,5 bar | 109 psi

Classe de Proteção
IP 67 | IP 65

Lubrificantes padrão e especiais
Graxas até NLGI 2 | Óleos

Dimensões
LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


